
CLOSET

1234567

8

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

PUERTA ENRROLLABLE

0.90

2.10

0.80

2.10

0.70

2.10

2.40

2.50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +0.15

COMEDOR

NPT +0.15

COCINA

NPT +0.10

PATIO

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

1.50

2.10

1.00V

1.501.80

1.00V

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

NPT +3.21

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +3.21

DORMITORIO 02

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

1.502.00

1.00V

VACIO

CLOSET CLOSET

0.90

2.10

0.90

2.10

0.70

2.10

0.90

2.10

1.50

1.50

1.00V

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

ESTAR TV

18192021222324

259

11 12 13 14 15 16 17

NPT +3.21

SS.HH.

1 2 3

2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

321

321

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

NPT +5.91

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

VACIO

0.90

2.10

26 27 28 29 30 31 32

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

10

NPT +5.91

AZOTEA

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15

.15

5.00

.15

1.00

.15

.85

.15

4.90

.15

0.65

2.10

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

7.35

8.70

.70

3.75

.15

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

5.00

.10

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15.35.15 .15

5.70

.15

2.50

.15

1.10

.15

2.50

.15

2.10

.15

2.15

.25

3.65

.15

.15

1.10

.15

2.50

.15

4.50

.15

1.10

.15

2.50

.25

4.30

.25

3.55

4.45

.15

.80

.10

.25

.15

DISTRIBUCION: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: AZOTEA

 ESC :  1/50

SIMBOLO PARA VENTANAS

TIPO

Ancho

Alfeizar

Alto

ALTURA

ANCHO

SIMBOLO PARA PUERTAS

DETALLE DE VANOS

AA AA AA

BB BB BB

C

C

C

C

C

C

NPT +3.21

DORMITORIO 04

1.501.80

1.00V

1.502.20

1.00V

0.80

2.10

NPT +3.21

BALCON

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.50

.30

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

1.00

.36

.20

.50

.50

1.50

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1.50

ELEVACIÓN: FRONTAL

 ESC :  1/50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

DORMITORIO 04

NPT +5.91

AZOTEA

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: A-A

 ESC :  1/50

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: B-B

 ESC :  1/50

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +5.91

SS.HH.

.20.20

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +0.15

GARAJE

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +5.91

AZOTEA

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.86

.20

2.50

.20

2.50

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.80

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: C-C

 ESC :  1/50

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NFP +0.10

GARAJE

NFP +0.10

SALA

NFP +0.10

COMEDOR

NFP +0.10

COCINA

NFP +0.05

PATIO

NFP +0.10

DORMITORIO 01

NFP +0.10

SS.HH.

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

4.025

.800

12.500

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

.25

Z-1

Z-2

Z-3

Z-3

Z-3

Z-3

Z-3

Z-4

Z-4 Z-4Z-3

CIMENTACION

DE ESCALERA

C-1C-1

C-1

C-1 C-1 C-1

C-1 C-1

C-1

C-1C-1

C-2

C-2

.40

NPT =  + 0.15

NPT = +

0.15

NPT =  + 0.15

CORTE 1-1

.40

.70 .70

.05

.10

.05

.15

.15

.70

.10

.05

.15

CORTE 3-3

.15

.70

.10

.05

.15

.05

CORTE 5-5

.40

.70

.10

.05

.05

.70

.10

.05

.05

CORTE 6-6

.40

.70

.10

.05

.05

.70

.10

.05

.05

DETALLE DE CIMENTACIONES

 ESC :  1/20

NTN =

+ 0.00

.35

NPT = +

0.10

CORTE 2-2

.40

.70 .70

.10

.05

.15

.15

.35

NPT = +

0.15

NPT = +

0.15

.40

.70

.10

.05

.15

CORTE 4-4

.15

.70

.10

.05

.15

NPT = +

0.15

NPT = +

0.10

.05

NTN =

+ 0.00

NTN =

+ 0.00

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

22

33

77

7

7

4

4

44

4

4

5

5

Z-3

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15

1.00

1.00

1.00

1.20

BB

BB

DETALLE DE ZAPATAS

 ESC :  1/25

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5
 

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

1.20

1.20

AA

ESTRIBOS ADICIONALES

.50

.10

SOLADO DE

CONCRETO

.25

.10

N.F.P. = + .10

FIERROS Y ESTRIBOS

SEGUN CUADRO DE

CALUMNAS

NTN = ± 0.00

NFZ = -1.50

(Mínimo)

.90

deberán incluir piedras 

En las Zapatas no se 

B (Variable)

En capas e=.30cm.

propio, compactado.

Relleno con material

grandes mayor a 4".

N.P.T. = + .15

.30

(h)

.50

1.50

.30

0.10

ND : -1.50

CORTE A-A

B (Variable)

deberán incluir piedras 

En las Zapatas no se 

.25

En capas e=.30cm.

propio, compactado.

Relleno con material

C
o
l
u
m
n
a
s

E
s
t
r
i
b
o
s
 
c
u
a
d
r
o
 
d
e

V
e
r
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
d
e

∅ ( b )

.10

.90

∅ ( a )

NFP : +0.10

NTN : ±0.00

NPT : +0.15

NSZ: -0.90

ESTRIBOS

ADICIONALES

⌀3/8"@.20

CORTE B-B

(h)

CUADRO DE ZAPATAS

1.50

1.20

B (m)

Z-2 

Z-1

TIPO

1.50

1.20

SECCION

T (m)

Z-3

1.00 1.20

Acero  (b)

0.60

0.60

(h)

ALTURA

0.60

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

Acero  (a)

REFUERZO

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

grandes mayor a 4".

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5
 

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

1.50

1.50

AA

Z-2Z-1

Z-4

Z-4

1.00 1.00 0.60

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

SOLADO DE

CONCRETO

FORMULA  Sa  = ZUSC g

                                R

Donde:

 Factor de Zona                                           :  Z  =  0.3 (Zona 2)

 Factor de Uso e Importancia                      :  U  = 1.5 ( Categorìa A)

 Factor de Suelo                                          :  S  = 1.4 ( Suelo Flexible)

 Periodo de Espectro Cada Tipo Suelo       :  Tp = 0.9

 Coeficiente de Amplificaciòn Sismica         :  C

 Coeficiente  Reducciòn  Solicitaciones Sismicas  :  R  = 10

  Aceleraciòn de la Gravedad                                 :  g  = 9.81 m/seg²

COEFICIENTE DE AMPLIFICACION SISMICA : C

                                                              1.25

 C/R >= 0.1                      C= 2.5 x      Tp              <= 2.5

                                                           Ts

 PERIODO  ACELERACION ESPECTRAL

 Ts                                       Sa

 0.000000001                   1.545

 0.60                                 1.545

 0.70                                 1.545

 0.80                                 1.545

 0.90                                 1.545

 1.00                                 1.354

 1.10                                 1.202

 1.20                                 1.078

 1.30                                 0.976

 1.40                                 0.889

 1.50                                 0.816

ANALISIS ESPECTRAL PARA ASIGNAR EL ESPECTRO 

DE ACELERACIONES POR REGLAMENTO

.10

Detalle de Estribos

Escala : 1/10

.25

135°

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

17

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø3/8" @.25

Ø3/8" @.25

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

1.05

.80

.80

.75

.10

.05

.18

.20

PRIMER TRAMO

SEGUNDO Y CUARTO TRAMO

DETALLE DE ESCALERA

 ESC :  1/25

9

.50

1.05

.20

.20

.15.90

.15 1.00

.60

.60

.18

.25

.15

.15 1.00

.25

.18

.60

.60

23

22

21

20

19

18

17

24

Ø1/2" @.20

Ø3/8" @.25

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

.80

.80

.20

TERCER TRAMO

.20

.15 1.00

.15.90

.25

.18

.60

.60

.15

CUADRO DE COLUMNAS

C-2C-1

PISO

TIPO

ESTRIBAJE

ACERO

DETALLE DE

4 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

.15

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

4 Ø 1/2"

CUUMNAS

1º, 2º, PISO

ESC. 1/20

.25

.25

2Ø5/8"

2Ø5/8"

- R. N. C.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)

ZAPATAS                                              : f'c = 210 Kg/cm2

VIGAS SECUNDARIAS                         : f'c = 210 Kg/cm2

COLUMNAS ESTRUCTURALES          : f'c = 210 Kg/cm2

(C:H=1:10+30% PG. Ø6" máx.)

(C:H=1:8+25% PM. Ø4" max.)

-  UNIDAD                               : Ladrillos King Kong de Arcilla

-  CAPACIDAD PORTANTE     : 2.0 Kg/cm2. (Verif. Estudio de Suelos)

5.00  ACERO

6.00  NORMAS

2.00  DEL  SUELO

3.00  DE LAS SOBRECARGAS

4.00  RECUBRIMIENTOS

COLUMNA DE CONFINAMIENTO        : f'c = 210 Kg/cm2 

VIGAS SOLERAS

  = 4.00 cm.

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

- EMPALMES DE FIERRO

- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.

-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central

                              As (+)  :  a  L/4

-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)

  = 2.50 cm.

NIVELES 1°,2°,3°                                   = 250 Kg/cm2.

-  PROF. DE CIMENTACION   : 1.50 m. (Minimo)

-  MORTERO                          : C : A   =   1 : 5

-  JUNTA                                 : 1.5  cm.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

ZAPATAS   = 7.0 cm.

  = 4.00 cm.

-  FACTOR DE ZONA(2)          : 0.30

-  Compresión Albañileria       : f'm =  55 kg/cm2

-  Ladrillo Macizo KK arcilla    : 10 x 24 x 14 

-  Peso Especifico Albañileria : 1,800.00 kg/m3

03. ALBAÑILERIA

1.00  DE LOS MATERIALES

CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Cº Ciclopeo)

01. CONCRETO SIMPLE

02. CONCRETO ARMADO

FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.

SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 

SOLADO                               : f'c = 100 Kg/cm2. 

VIGAS PRINCIPALES                           : f'c = 210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.

ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.

Ver tabla

2 Estribos adicionales

60.00

60.00

5/8"

45.00

45.00

45.00

1/2" 5/8"

45.00

3/8"

35.00

30.00

35.00

35.00

1/2"3/8"

30.00

30.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

70.00

70.00

1"

130.00

125.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

50.00

50.00

1"

90.00

95.00

EN ENCUENTROS

DISPOSICION MINIMA DE ESTRIBOS

Ver tabla

f'c

175.00

210.00

f'c

Ø

BARRAS SUPERIORES

Ø

210.00

175.00

BARRAS INFERIORES

0.250.25

DET. ⌀ EN CASO DE ENCUENTROS EN PLANTA

∅ DE VIGA

.25

ESC: 1/10

0.25

∅ DE VIGA

0.25

0.25

0.25

PLANTA: CIMENTACIONES

 ESC :  1/50

30.0021.268.74

5/8"

9.54 11.22

5/8"

6.35 27.5015.88

5/8"

LONGITUDES DE DESARROLLO

25.00

30.00

40.00

35.0024.5010.50

3/4"

11.46

45.0031.0413.9615.24

1"

17.92

23.02

3/4"

1"

11.43

15.24

37.5019.05

50.0025.40

17.48

21.00

27.93

9.54

11.46

15.24

1"

3/4"

7.62

9.00

12.07

PARA BARRAS CORRUGADAS A TRACCION

20.00

del

Longitud

Gancho

D

C

GANCHOS A 90°

del

20.00

Gancho

Longitud

14.77

C(cm)

5.23

A(cm)

Ø

3/8"

5.71

D(cm)

Arco = A

C

6.73

A(cm)

GANCHOS A 135°

D

Ø

3/8"

3.81

D(cm)

A=Arco

del

17.509.53

C(cm)

Gancho

Longitud

25.00 25.0018.026.987.62

1/2"

8.97

1/2"

5.08 20.0012.70

C

10.45

A(cm)

GANCHOS A 180°

Arco = A D

5.71

D(cm)

Ø

3/8"

9.55

C(cm)

13.967.62

1/2"

11.04

DETALLES ESTRUCTURALES(Proceso Constructivo)

Barra Superior

LONGITUD DE DESARROLLO

Barra Inferior

L

1/3h

h

2/3h

LA LONGITUD "L" A PARTIR DEL

PRINCIPIO DE DOBLES A 90º

CUANDO h=30 CM, SE MEDIRA

3/4"1/2"

45

35

3/8"Ø

BARRA

SIN ESCALA

Superior

L

L

35

30

Inferior

5/8"

70

50

60

45

1"

125

90

DETALLE DEL REFUERZO EN EL

3 ESTRIBOS DE ∅3/8"

EN EL NUDO (ESTRIBO

ADICIONAL)

NUDO VIGA COLUMNA

S/E

ESTRIBOS VIGA

ESTRIBOS COLUMNA

.25.25

.05

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

0.25

0.40

2 Ø (1/2")

DETALLES  DE VIGA  CIMENTACION  

 ESC :  1/20

2 Ø (1/2")

2 Ø (1/2")

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
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VIGA PRINCIPAL: 101-201 (.25x.40)
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VIGA SECUNDARIA: 101-201 (.25x.20)
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SECCIONES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
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-  La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para acero grado ARN

-  La relación ancho a peralte de las vigas no deberán ser menor que 0.3.

   (medida en un plano perpendicular al eje de la viga) más tres cuartos de peralte de la

-  El ancho de las vigas no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la columna

-  El peralte efectivo (d) deberá ser menor o igual que un cuarto de la luz libre.

-  Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño, las 

   confinados por estribos cerrados espaciados a no más de 16 veces el diámetro de las ba-

-  Los empalmes traslapados del refuerzo en zonas de inversión de esfuerzos, deberán quedar

-  No deberán hacerse empalmes traslapados o soldados en el refuerzo dentro de una zona

-  La carga axial (Pu) no deberá exceder de 0.1 f'c Ag. En caso contrario, el elemento

a)  Por traslape,

   420 (414 MPa ó 4200 kg/cm2).

   viga a cada lado.

b)  Por soldadura.

   especificaciones técnicas o como lo autorice el Inspector.

c)  Por uniones mecánicas.

-  Los emplames podrán ser de diferentes tipos:

   deberá tratarse como elemento en flexocompresión.

   rras longitudinales sin exceder 30 cm.

   localizada a "d" de la cara del nudo.

-  La resistencia especificada del concreto (f'c) no será menor que 210 kg/cm2.

-  Las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir con lo indicado en esta

   centrales de la altura del elemento con una longitud mayor o igual a 0.007 fy db y no 

-  Las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3

* Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos.

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

a 30 cm. Para f'c menor de 210 kg/cm2, la longitud de empalme será incrementada en un tercio.

   compresión indicada anteriormente, debiendo ser además mayor o igual a 0.007 fy db y no menor

-  La longitud mínima de un empalme traslapado en compresión será la longitud de desarrollo en

rras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar empalme Tipo C.

requerida de traslape se deberá usar empalmes Tipo B. Si se empalma más de la mitad de las ba-

   estrictamente necesarios y si se empalma menos de la mitad de las barras dentro de una longitud 

-  Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo, si fueran

Donde le es la longitud del empalme, y ld es la longitud de desarrollo en tracción.

   quisitos de los empalmes denominados tipos B o C, pero nunca menos a 30 cm.

-  La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los re-

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

   paquete no deberán coincidir dentro de una misma longitud de traslape.

   rras y en un 33% para paquetes de 4 barras. Los traslapes de las barras individuales dentro de un

   deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de

-  Las barras empalmadas por medio de traslapes son contacto en elementos sujetos a flexión, no

-  Los traslapes de barras que forman paquetes deberán basarse en la longitud de traslape requerida

   para las barras individuales dentro de un pequete, aumentada en un 20% para paquetes de 3 ba-

   menor a 30 cm.

   sección para lo referente al diseño del acero longitudinal.

EMPALMES EN EL REFUERZO

Empalme Tipo C le = 1.7 ld

Empalme Tipo B le = 1.3 ld

SUJETAS A COMPRENSION

SUJETAS A TRACCION

EMPALMES POR TRASLAPE

- R. N. C.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)

ZAPATAS                                              : f'c = 210 Kg/cm2

VIGAS SECUNDARIAS                         : f'c = 210 Kg/cm2

COLUMNAS ESTRUCTURALES          : f'c = 210 Kg/cm2

(C:H=1:10+30% PG. Ø6" máx.)

(C:H=1:8+25% PM. Ø4" max.)

-  UNIDAD                               : Ladrillos King Kong de Arcilla

-  CAPACIDAD PORTANTE     : 2.0 Kg/cm2. (Verif. Estudio de Suelos)

5.00  ACERO

6.00  NORMAS

2.00  DEL  SUELO

3.00  DE LAS SOBRECARGAS

4.00  RECUBRIMIENTOS

COLUMNA DE CONFINAMIENTO        : f'c = 210 Kg/cm2 

VIGAS SOLERAS   = 4.00 cm.

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

- EMPALMES DE FIERRO

- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.

-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central

                              As (+)  :  a  L/4

-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)

  = 2.50 cm.

NIVELES 1°,2°,3°                                   = 250 Kg/cm2.

-  PROF. DE CIMENTACION   : 1.50 m. (Minimo)

-  MORTERO                          : C : A   =   1 : 4

-  JUNTA                                 : 1.5  cm.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

ZAPATAS

  = 7.0 cm.

  = 4.00 cm.

-  FACTOR DE ZONA(2)          : 0.30

-  Compresión Albañileria       : f'm =  55 kg/cm2

-  Ladrillo Macizo KK arcilla    : 10 x 24 x 14 

-  Peso Especifico Albañileria : 1,800.00 kg/m3

03. ALBAÑILERIA

1.00  DE LOS MATERIALES

CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Cº Ciclopeo)

01. CONCRETO SIMPLE

02. CONCRETO ARMADO

FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.

SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 

SOLADO                               : f'c = 100 Kg/cm2. 

VIGAS PRINCIPALES                           : f'c = 210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.

ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.

0.20

0.05

0.15

0.100.100.30

0.40

0.300.300.10

0.40 0.40

0.10

12 mm ( Ø

1/2" )

As Tº Ø 6mm ( 1/4" )  @

0.30

0.20

0.05

0.15

0.100.100.30

0.40

0.300.300.10

0.40 0.40

0.10

12 mm ( Ø

1/2" )

As Tº Ø 6mm ( 1/4" )  @

0.30

9 mm ( Ø

3/8" )

DETALLE TIPICO DE ALIGERADO

 ESC :  1/10

3.65

.25

3.65

.25

a.-  No empalmar  mas  del 50% del  Area total 

para fierro de 3/8" y 35 cm. para fierro de 

siendo la longitud de empalme igual  a 25cm.

interior  se  empalmara  sobre  los apoyos

especificados,aumentar la longitud de empalme 

b.-  En  caso de  no empalmarse  en las zonas

c.-  Para aligerados y vigas chatas, el acero

en un 70%  o  consultar al proyectista.

     en una  misma  seccion

     indicadas  ó  con los porcentajes 

de  1/2"  o   5/8".
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DETALLE PARA CORTE DE VARILLAS EN TRACCION Y COMPRESION
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SALA

GARAJE

COMEDOR

COCINA

SS.HH.

DORMITORIO 01

SS.HH.

PATIO

DORMITORIO 03

DORMITORIO 04

DORMITORIO 02

SS.HH.

SS.HH.

ESTAR TV

AZOTEA

CUARTO DE SERVICIO

SS.HH.

INST. SANITARIAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: AZOTEA

 ESC :  1/50
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UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.

- LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA

AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS

SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.

- SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN  DE  PVC - SAP  Y  SERÁN  SELLADOS  CON

- LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL EJE DE CIMENTACION

Y L A TUBERIA DE DESAGÜE SERÁ DE 1.00 m

DE ⌀ 2" - S=1.2%

DE ⌀ 4" - S=1.5%

DRÁN LAS SIGUIENTES PENDIENTES:

- LAS  TUBERÍAS  DE  DESAGÜE  EMPOTRADAS  EN  TECHO TEN -

CON TAPAS DE F°F° (FIERRO FUNDIDO)

- LAS  CAJAS  DE  REGISTRO SERÁN  DE  MAMPOSTERÍA  DE  LA -

DRILLO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS,

- LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE VERTICAL SERÁN SUNCHADOS 

- LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL ±0.00

CON ALAMBRE NEGRO

- LAS TUBERIAS  DE  AGUA  SERÁN  DE  CLASE 10  ROSCADO  Y  SELLADO CON

- LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA

- LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

LOGRAR UNA PRESION DE 12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.

- LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA

- LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SERÁN DE CLORURO DE POLIVI-

NILO (PVC) SAP CLASE 75 CON PRESION MÁXIMA DE 105Lb/pulg 2

LAS SECUNDARIAS ⌀ 1/2" (APARATOS SANITARIOS)

- LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE AGUA FRÍA SERÁN DE ⌀ 3/4" Y

CODO 90º SUBE

CODO 90º BAJA

MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA FRIA PVC-SAP

TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC

VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

SALIDA DE AGUA FRIA y CALIENTE 

TEE

VALVULA CHECK

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

LEYENDA  AGUA

M

REDUCCION

SUMIDERO DE Ø 2"

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

YEE SIMPLE Ø 4" x 2"

TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 4" PVC-SAL

YEE SIMPLE Ø 2" x 2"

TEE PVC - SAL

CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" 

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

CODO 90º SUBE, PVC-SAL

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

CODO 90º BAJA, PVC-SAL

YEE DOBLE Ø 2" x 2"

LEYENDA  DESAGUE

CODO 90º 

LLAVE DE INTERRUPCION GENERAL

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

TEE RECTA CON SUBIDA

TEE RECTA CON BAJADA

GRIFO DE RIEGO

2.00

N.P.T.

LAV.

.20

BIDET

W.C.

.60

DUCHA

SALIDAS DE PUNTO DE AGUA (ELEVACION)

 ESC :  1/25

BIDET

W.C.

.30

.25

.075

TINA

SALIDA DE DESAGUE

 ESC :  1/25

.15

.80

CLOSET

1234567

8

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

PUERTA ENRROLLABLE

CLOSET

VACIO

CLOSET CLOSET

18192021222324

259

11 12 13 14 15 16 17

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

CLOSET

VACIO

26 27 28 29 30 31 32

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

10

SALA

GARAJE

COMEDOR

COCINA

SS.HH.

DORMITORIO 01

SS.HH.

PATIO

DORMITORIO 03

DORMITORIO 04

DORMITORIO 02

SS.HH.

SS.HH.

ESTAR TV

AZOTEA

CUARTO DE SERVICIO

SS.HH.

INST. ELECTRICAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. ELECTRICAS: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. ELECTRICAS: AZOTEA

 ESC :  1/50

Kw

h

M1

V
I
E
N
E
 
D
E
 
E
L
E
C
T
R
O
C
E
N
T
R
O

CAJA DE PASE

Al Tablero General TG

TG

C-1

CAJA DE PASE

Sube Alimentador

S

S

S

S

S

S

S

S(a,b)

S

ba

CAJA DE PASE

Viene Alimentador 

TS-1

S S

S

S

S

S

TS-2

S

S

CAJA DE PASE

Viene Alimentador 

C-2

C-2

C-1

C-2

C-1

KW/h

ELECTROCENTRO

VIENE DE

PT

DIAGRAMA UNIFAMILIAR

3#12 TW ó 4mm2 TW +1#12 (4mm2)

Caja100mmx100mm

A TIERRA EN ⌀3/4" PVC SAP

C-4

C-3

TG

3x50 AMP

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 1ER. PISO

TOMACORRIENTE 1ER. PISO

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. del 1ER. PISO

RESERVA S/A

2 x20A

C-4

C-3

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 2DO. PISO

TOMACORRIENTE 2DO. PISO

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. del 2DO. PISO

RESERVA S/A

2 x20A

C-4

C-3

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 3ER. PISO

TOMACORRIENTE 3ER. PISO

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. de la AZOTEA

RESERVA S/A

2 x20A

2x40 A

2x40 A

2  (8mm2) AWG 

2  (8mm2) AWG 

Pase de Ø 3"

0.80

0.85

0.05

0.10

0.20

TIERRA A POZO DE TIERRA

INGRESO DE LINEA DE 

0.35

0.15

0.65

1X16 mm2 TW (T)-

15 mm ø PVC (P)

0.10

0.05

0.10

2.30

CARBON VEGETAL

CON TERMINAL DE COBRE

PARA EMPERNAR CONECCIÓN

VARILLA DE COBRE

SAL

CARBON VEGETAL

 Cu ø 5/8"

0.30

TIERRA CERNIDA

SAL

TIERRA CERNIDA

0.150.15

0.40

0.30

DADO DE CONCRETO SIMPLE

f'c = 140 KG/cm2

16 mm2 Ø

Conector tipo "AB"

desnudo, 7 hilos 25 mm2

Conductor de cobre

temple blando

Tubería PVC-SEL

20 mm2 Ø

ESCALA : 1/20

POZO DE TOMA A TIERRA

A CONDUCTOR DESNUDO

C ELECTRODO DE COBRE

B CONECTOR DE BRONCE

A

B

C

TIMBRE CON TRANSFORMADOR  ⌀ 1220/12V

SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED (BRAQUETE)

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO (CENTRO DE LUZ)

DESCRIPCION

TABLERO GENERAL  DE DISTRIBUCION

TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE

SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL 

SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL EN TECHO

LINEA EMPOTRADA EN TECHO O PARED

LINEA EMPOTRADA EN PISO O MURO

INTERRUPTOR DE UNO,DOS y TRES GOLPES

SALIDA PARA TELEFONO INTERNO

TUBERIA EMPOTRADO EN PISO PARA TELEFONO 

TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO PARA TIMBRE 

LINEA DE POZO DE TIERRA

P

J

PULSADOR PARA TIMBRE

CAJA DE PASE CUADRADA F°G°

EN PARED (F°G° 4"x1 1/2")

POZO DE TIERRA

S,Sab,Sabc

T
V

S°c

INTERRUPTOR DE CONMUTADOR

SALIDA PARA TELEVISION

T

MEDIDOR ELECTRICO

SIMBOLO

Wh

0.40 m

2.10 m

2.00 m

1.40 m

0.40 m

2.20 m

1.20 m

0.30 m

0.40 m

1.20 m

1.60 m

UBICACION

1.80 m

LEYENDA

NOTA:

Este tablero sera metalico del tipo para empotrar con interuptores

Termomagneticos del tipo "No Fuse".

Este tablero tendra las caracteristicas indicadas en el esquema

unifamiliar .

TOTAL   :

CUADRO DE CARGAS

MAXIMA DEMANDA:           3,210 WATTS

POTENCIA INSTALADA:     4,545 WATTS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Los conductores serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductividad del tipo

TW, igual a los fabricados por INDECO ó PIRELLI

Los tubos serán de PVC - liviabo y/o pesado, siendo  20 mm el diámetro mínimo

igual a FORDUIT ó VINDUIT

El tablero de distribución será metálico, del tipo para empotrar igual a lo fabricado

por trianón, con iterruptores Thermomagnéticos igual a GENERAL ELECTRIC (USA),

WESTINGHOUSE (USA), MITSUBISHI (JAPAN); con puerta y chapa

Las cajas serán del tipo pesado de Fierro galvanizado

Los interruptores unipolares serán de bakelita color marfil, similar a lo fabricado por

TICINO

Los tomacorrientes serán dobles del tipo para empotrar, con puesta a tierra de 15

A., 220 V., de color marfil, similar a los fabricados

por TICINO

1-.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

S

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

VACIO

VACIO

BALCON

BALCON

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40 VC - 0.25 x 0.40

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40

VC - 0.25 x 0.40

VC - 0.25 x 0.40

VC - 0.25 x 0.40

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40

VC - 0.25 x 0.40

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40

3.43

2.75

2.30

3.05

2.65

VIGUETAS

02

A-03

VIGUETAS

02

A-03

VIGUETAS

02

A-03

1Ø3/8"1Ø3/8"

11

11

11

7

7

11.54

5.91

.65

1.13

2.20

1.12

2.20

5

5

5

5

5

5

55

1.20

AREA

1

AREA

2

AREA 3

AREA

1

AREA

2

AREA 1

AREA 2

AREA

3

1.98

.35

.40

.70

.10

.05

.15

CORTE 7-7

.15

.70

.10

.05

.15

.05

NPT = +

0.15

NPT = +

0.15

.05

NTN =

+ 0.00

NTN =

+ 0.00

.40

.25

2.70

.25

2.65

12.50

.73

3.71
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r
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CLOSET

1234567

8

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

PUERTA ENRROLLABLE

0.90

2.10

0.80

2.10

0.70

2.10

2.40

2.50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +0.15

COMEDOR

NPT +0.15

COCINA

NPT +0.10

PATIO

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

1.502.10

1.00V

1.501.80

1.00V

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

NPT +3.21

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +3.21

DORMITORIO 02

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

1.502.00

1.00V

VACIO

CLOSET CLOSET

0.90

2.10

0.90

2.10

0.70

2.10

0.90

2.10

1.50

1.50

1.00V

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

ESTAR TV

18192021222324

259

11 12 13 14 15 16 17

NPT +3.21

SS.HH.

1 2 3

2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

321

321

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

NPT +5.91

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

1.502.00

1.00V

0.400.80

2.10V

VACIO

0.90

2.10

26 27 28 29 30 31 32

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

10

NPT +5.91

AZOTEA

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15

.15

5.00

.15

1.00

.15

.85

.15

4.90

.15

0.65

2.10

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

7.35

8.70

.70

3.75

.15

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

5.00

.10

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15.35.15 .15

5.70

.15

2.50

.15

1.10

.15

2.50

.15

2.10

.15

2.15

.25

3.65

.15

.15

1.10

.15

2.50

.15

4.50

.15

1.10

.15

2.50

.25

4.30

.25

3.55

4.45

.15

.80

.10

.25

.15

DISTRIBUCION: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: AZOTEA

 ESC :  1/50

SIMBOLO PARA VENTANAS

TIPO

Ancho

Alfeizar

Alto

ALTURA

ANCHO

SIMBOLO PARA PUERTAS

DETALLE DE VANOS

AA AA AA

BB BB BB

C

C

C

C

C

C

NPT +3.21

DORMITORIO 04

1.501.80

1.00V

1.502.20

1.00V

0.80

2.10

NPT +3.21

BALCON

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.50

.30

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

1.00

.36

.20

.50

.50

1.50

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1.50

ELEVACIÓN: FRONTAL

 ESC :  1/50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

DORMITORIO 04

NPT +5.91

AZOTEA

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: A-A

 ESC :  1/50

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: B-B

 ESC :  1/50

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +5.91

SS.HH.

.20.20

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +0.15

GARAJE

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +5.91

AZOTEA

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.86

.20

2.50

.20

2.50

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.80

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: C-C

 ESC :  1/50

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NFP +0.10

GARAJE

NFP +0.10

SALA

NFP +0.10

COMEDOR

NFP +0.10

COCINA

NFP +0.05

PATIO

NFP +0.10

DORMITORIO 01

NFP +0.10

SS.HH.

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

4.025

.800

12.500

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

.25

Z-1

Z-2

Z-3

Z-3

Z-3

Z-3

Z-3

Z-4

Z-4 Z-4Z-3

CIMENTACION

DE ESCALERA

C-1C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1 C-1

C-1

C-1C-1

C-2

C-2

.40

NPT =  + 0.15

NPT = +

0.15

NPT =  + 0.15

CORTE 1-1

.40

.70 .70

.05

.10

.05

.15

.15

.70

.10

.05

.15

CORTE 3-3

.15

.70

.10

.05

.15

.05

CORTE 5-5

.40

.70

.10

.05

.05

.70

.10

.05

.05

CORTE 6-6

.40

.70

.10

.05

.05

.70

.10

.05

.05

DETALLE DE CIMENTACIONES

 ESC :  1/20

NTN =

+ 0.00

.35

NPT = +

0.10

CORTE 2-2

.40

.70 .70

.10

.05

.15

.15

.35

NPT = +

0.15

NPT = +

0.15

.40

.70

.10

.05

.15

CORTE 4-4

.15

.70

.10

.05

.15

NPT = +

0.15

NPT = +

0.10

.05

NTN =

+ 0.00

NTN =

+ 0.00

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

22

33

77

7

7

4

4

44

4

4

5

5

Z-3

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15

1.00

1.00

1.00

1.20

BB

BB

DETALLE DE ZAPATAS

 ESC :  1/25

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5
 

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

1.20

1.20

AA

ESTRIBOS ADICIONALES

.50

.10

SOLADO DE

CONCRETO

.25

.10

N.F.P. = + .10

FIERROS Y ESTRIBOS

SEGUN CUADRO DE

CALUMNAS

NTN = ± 0.00

NFZ = -1.50

(Mínimo)

.90

deberán incluir piedras 

En las Zapatas no se 

B (Variable)

En capas e=.30cm.

propio, compactado.

Relleno con material

grandes mayor a 4".

N.P.T. = + .15

.30

(h)

.50

1.50

.30

0.10

ND : -1.50

CORTE A-A

B (Variable)

deberán incluir piedras 

En las Zapatas no se 

.25

En capas e=.30cm.

propio, compactado.

Relleno con material

C
o
l
u
m
n
a
s

E
s
t
r
i
b
o
s
 
c
u
a
d
r
o
 
d
e

V
e
r
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
d
e

∅ ( b )

.10

.90

∅ ( a )

NFP : +0.10

NTN : ±0.00

NPT : +0.15

NSZ: -0.90

ESTRIBOS

ADICIONALES

⌀3/8"@.20

CORTE B-B

(h)

CUADRO DE ZAPATAS

1.50

1.20

B (m)

Z-2 

Z-1

TIPO

1.50

1.20

SECCION

T (m)

Z-3

1.00 1.20

Acero  (b)

0.60

0.60

(h)

ALTURA

0.60

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

Acero  (a)

REFUERZO

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

grandes mayor a 4".

Ø
 
1
/
2
"
 
(
1
2
 
m
m
)
 
@
 
0
.
1
5
 

Ø 1/2" (12 mm) @ 0.15 

1.50

1.50

AA

Z-2Z-1

Z-4

Z-4

1.00 1.00 0.60

Ø 1/2" @ 0.15Ø 1/2" @ 0.15

SOLADO DE

CONCRETO

FORMULA  Sa  = ZUSC g

                                R

Donde:

 Factor de Zona                                           :  Z  =  0.3 (Zona 2)

 Factor de Uso e Importancia                      :  U  = 1.5 ( Categorìa A)

 Factor de Suelo                                          :  S  = 1.4 ( Suelo Flexible)

 Periodo de Espectro Cada Tipo Suelo       :  Tp = 0.9

 Coeficiente de Amplificaciòn Sismica         :  C

 Coeficiente  Reducciòn  Solicitaciones Sismicas  :  R  = 10

  Aceleraciòn de la Gravedad                                 :  g  = 9.81 m/seg²

COEFICIENTE DE AMPLIFICACION SISMICA : C

                                                              1.25

 C/R >= 0.1                      C= 2.5 x      Tp              <= 2.5

                                                           Ts

 PERIODO  ACELERACION ESPECTRAL

 Ts                                       Sa

 0.000000001                   1.545

 0.60                                 1.545

 0.70                                 1.545

 0.80                                 1.545

 0.90                                 1.545

 1.00                                 1.354

 1.10                                 1.202

 1.20                                 1.078

 1.30                                 0.976

 1.40                                 0.889

 1.50                                 0.816

ANALISIS ESPECTRAL PARA ASIGNAR EL ESPECTRO 

DE ACELERACIONES POR REGLAMENTO

.10

Detalle de Estribos

Escala : 1/10

.25

135°

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

17

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø3/8" @.25

Ø3/8" @.25

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

1.05

.80

.80

.75

.10

.05

.18

.20

PRIMER TRAMO

SEGUNDO Y CUARTO TRAMO

DETALLE DE ESCALERA

 ESC :  1/25

9

.50

1.05

.20

.20

.15.90

.15 1.00

.60

.60

.18

.25

.15

.15 1.00

.25

.18

.60

.60

23

22

21

20

19

18

17

24

Ø1/2" @.20

Ø3/8" @.25

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

Ø1/2" @.20

.80

.80

.20

TERCER TRAMO

.20

.15 1.00

.15.90

.25

.18

.60

.60

.15

CUADRO DE COLUMNAS

C-2C-1

PISO

TIPO

ESTRIBAJE

ACERO

DETALLE DE

4 Ø 5/8" 

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

.15

.25

2Ø1/2"

2Ø1/2"

4 Ø 1/2"

CUUMNAS

1º, 2º, PISO

ESC. 1/20

.25

.25

2Ø5/8"

2Ø5/8"

- R. N. C.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)

ZAPATAS                                              : f'c = 210 Kg/cm2

VIGAS SECUNDARIAS                         : f'c = 210 Kg/cm2

COLUMNAS ESTRUCTURALES          : f'c = 210 Kg/cm2

(C:H=1:10+30% PG. Ø6" máx.)

(C:H=1:8+25% PM. Ø4" max.)

-  UNIDAD                               : Ladrillos King Kong de Arcilla

-  CAPACIDAD PORTANTE     : 2.0 Kg/cm2. (Verif. Estudio de Suelos)

5.00  ACERO

6.00  NORMAS

2.00  DEL  SUELO

3.00  DE LAS SOBRECARGAS

4.00  RECUBRIMIENTOS

COLUMNA DE CONFINAMIENTO        : f'c = 210 Kg/cm2 

VIGAS SOLERAS

  = 4.00 cm.

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

- EMPALMES DE FIERRO

- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.

-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central

                              As (+)  :  a  L/4

-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)

  = 2.50 cm.

NIVELES 1°,2°,3°                                   = 250 Kg/cm2.

-  PROF. DE CIMENTACION   : 1.50 m. (Minimo)

-  MORTERO                          : C : A   =   1 : 5

-  JUNTA                                 : 1.5  cm.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

ZAPATAS

  = 7.0 cm.

  = 4.00 cm.

-  FACTOR DE ZONA(2)          : 0.30

-  Compresión Albañileria       : f'm =  55 kg/cm2

-  Ladrillo Macizo KK arcilla    : 10 x 24 x 14 

-  Peso Especifico Albañileria : 1,800.00 kg/m3

03. ALBAÑILERIA

1.00  DE LOS MATERIALES

CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Cº Ciclopeo)

01. CONCRETO SIMPLE

02. CONCRETO ARMADO

FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.

SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 

SOLADO                               : f'c = 100 Kg/cm2. 

VIGAS PRINCIPALES                           : f'c = 210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.

ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.

Ver tabla

2 Estribos adicionales

60.00

60.00

5/8"

45.00

45.00

45.00

1/2" 5/8"

45.00

3/8"

35.00

30.00

35.00

35.00

1/2"3/8"

30.00

30.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

70.00

70.00

1"

130.00

125.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

50.00

50.00

1"

90.00

95.00

EN ENCUENTROS

DISPOSICION MINIMA DE ESTRIBOS

Ver tabla

f'c

175.00

210.00

f'c

Ø

BARRAS SUPERIORES

Ø

210.00

175.00

BARRAS INFERIORES

0.250.25

DET. ⌀ EN CASO DE ENCUENTROS EN PLANTA

∅ DE VIGA

.25

ESC: 1/10

0.25

∅ DE VIGA

0.25

0.25

0.25

PLANTA: CIMENTACIONES

 ESC :  1/50

30.0021.268.74

5/8"

9.54 11.22

5/8"

6.35 27.5015.88

5/8"

LONGITUDES DE DESARROLLO

25.00

30.00

40.00

35.0024.5010.50

3/4"

11.46

45.0031.0413.9615.24

1"

17.92

23.02

3/4"

1"

11.43

15.24

37.5019.05

50.0025.40

17.48

21.00

27.93

9.54

11.46

15.24

1"

3/4"

7.62

9.00

12.07

PARA BARRAS CORRUGADAS A TRACCION

20.00

del

Longitud

Gancho

D

C

GANCHOS A 90°

del

20.00

Gancho

Longitud

14.77

C(cm)

5.23

A(cm)

Ø

3/8"

5.71

D(cm)

Arco = A

C

6.73

A(cm)

GANCHOS A 135°

D

Ø

3/8"

3.81

D(cm)

A=Arco

del

17.509.53

C(cm)

Gancho

Longitud

25.00 25.0018.026.987.62

1/2"

8.97

1/2"

5.08 20.0012.70

C

10.45

A(cm)

GANCHOS A 180°

Arco = A D

5.71

D(cm)

Ø

3/8"

9.55

C(cm)

13.967.62

1/2"

11.04

DETALLES ESTRUCTURALES(Proceso Constructivo)

Barra Superior

LONGITUD DE DESARROLLO

Barra Inferior

L

1/3h

h

2/3h

LA LONGITUD "L" A PARTIR DEL

PRINCIPIO DE DOBLES A 90º

CUANDO h=30 CM, SE MEDIRA

3/4"1/2"

45

35

3/8"Ø

BARRA

SIN ESCALA

Superior

L

L

35

30

Inferior

5/8"

70

50

60

45

1"

125

90

DETALLE DEL REFUERZO EN EL

3 ESTRIBOS DE ∅3/8"

EN EL NUDO (ESTRIBO

ADICIONAL)

NUDO VIGA COLUMNA

S/E

ESTRIBOS VIGA

ESTRIBOS COLUMNA

.25.25
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.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

0.25

0.40

2 Ø (1/2")

DETALLES  DE VIGA  CIMENTACION  
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CAJA DE

ESCALERA
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ALIGERADO: 1ER. 2DO. NIVEL (TIPICO)
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07

A-01

VIGUETAS

06

A-02

VIGUETAS

11

A-03

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

VS:101-201 (.25x.20)

VS:301(.25x.20) VS:301 (.25x.20)

VS:301 (.25x.20)

VB - (.15x.20)

ALIGERADO: AZOTEA
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VIGUETAS
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VIGA PRINCIPAL: 101-201 (.25x.40)

 ESC :  1/25

6.000

2.975

.25 2.60

Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e

1 2 3

Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e

19 Estribos
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VIGA SECUNDARIA: 101-201 (.25x.20)

 ESC :  1/25

3.025

.25 2.65 .25

5

5

19 Estribos

Sección 1-1 Sección 2-2

3Ø1/2"

2Ø1/2"

.25

.40
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.20

2Ø1/2"
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.25
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Ø 6mm (1/4") -1@.05,

2@.10, Rto@.20

1 Ø 9mm (3/8")

1 Ø 9mm (3/8")

.20

Viga Borde

Sección 4-4
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SECCIONES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

 ESC :  1/20
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Sección 3-3
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Sección 5-5

2Ø1/2"

.25

.20

.05

.20

.20

2Ø1/2"

-  La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para acero grado ARN

-  La relación ancho a peralte de las vigas no deberán ser menor que 0.3.

   (medida en un plano perpendicular al eje de la viga) más tres cuartos de peralte de la

-  El ancho de las vigas no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la columna

-  El peralte efectivo (d) deberá ser menor o igual que un cuarto de la luz libre.

-  Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño, las 

   confinados por estribos cerrados espaciados a no más de 16 veces el diámetro de las ba-

-  Los empalmes traslapados del refuerzo en zonas de inversión de esfuerzos, deberán quedar

-  No deberán hacerse empalmes traslapados o soldados en el refuerzo dentro de una zona

-  La carga axial (Pu) no deberá exceder de 0.1 f'c Ag. En caso contrario, el elemento

a)  Por traslape,

   420 (414 MPa ó 4200 kg/cm2).

   viga a cada lado.

b)  Por soldadura.

   especificaciones técnicas o como lo autorice el Inspector.

c)  Por uniones mecánicas.

-  Los emplames podrán ser de diferentes tipos:

   deberá tratarse como elemento en flexocompresión.

   rras longitudinales sin exceder 30 cm.

   localizada a "d" de la cara del nudo.

-  La resistencia especificada del concreto (f'c) no será menor que 210 kg/cm2.

-  Las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir con lo indicado en esta

   centrales de la altura del elemento con una longitud mayor o igual a 0.007 fy db y no 

-  Las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3

* Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos.

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

a 30 cm. Para f'c menor de 210 kg/cm2, la longitud de empalme será incrementada en un tercio.

   compresión indicada anteriormente, debiendo ser además mayor o igual a 0.007 fy db y no menor

-  La longitud mínima de un empalme traslapado en compresión será la longitud de desarrollo en

rras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar empalme Tipo C.

requerida de traslape se deberá usar empalmes Tipo B. Si se empalma más de la mitad de las ba-

   estrictamente necesarios y si se empalma menos de la mitad de las barras dentro de una longitud 

-  Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo, si fueran

Donde le es la longitud del empalme, y ld es la longitud de desarrollo en tracción.

   quisitos de los empalmes denominados tipos B o C, pero nunca menos a 30 cm.

-  La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los re-

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

   paquete no deberán coincidir dentro de una misma longitud de traslape.

   rras y en un 33% para paquetes de 4 barras. Los traslapes de las barras individuales dentro de un

   deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de

-  Las barras empalmadas por medio de traslapes son contacto en elementos sujetos a flexión, no

-  Los traslapes de barras que forman paquetes deberán basarse en la longitud de traslape requerida

   para las barras individuales dentro de un pequete, aumentada en un 20% para paquetes de 3 ba-

   menor a 30 cm.

   sección para lo referente al diseño del acero longitudinal.

EMPALMES EN EL REFUERZO

Empalme Tipo C le = 1.7 ld

Empalme Tipo B le = 1.3 ld

SUJETAS A COMPRENSION

SUJETAS A TRACCION

EMPALMES POR TRASLAPE

- R. N. C.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)

ZAPATAS                                              : f'c = 210 Kg/cm2

VIGAS SECUNDARIAS                         : f'c = 210 Kg/cm2

COLUMNAS ESTRUCTURALES          : f'c = 210 Kg/cm2

(C:H=1:10+30% PG. Ø6" máx.)

(C:H=1:8+25% PM. Ø4" max.)

-  UNIDAD                               : Ladrillos King Kong de Arcilla

-  CAPACIDAD PORTANTE     : 2.0 Kg/cm2. (Verif. Estudio de Suelos)

5.00  ACERO

6.00  NORMAS

2.00  DEL  SUELO

3.00  DE LAS SOBRECARGAS

4.00  RECUBRIMIENTOS

COLUMNA DE CONFINAMIENTO        : f'c = 210 Kg/cm2 

VIGAS SOLERAS   = 4.00 cm.

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

- EMPALMES DE FIERRO

- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.

-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central

                              As (+)  :  a  L/4

-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)

  = 2.50 cm.

NIVELES 1°,2°,3°                                   = 250 Kg/cm2.

-  PROF. DE CIMENTACION   : 1.50 m. (Minimo)

-  MORTERO                          : C : A   =   1 : 4

-  JUNTA                                 : 1.5  cm.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

ZAPATAS   = 7.0 cm.

  = 4.00 cm.

-  FACTOR DE ZONA(2)          : 0.30

-  Compresión Albañileria       : f'm =  55 kg/cm2

-  Ladrillo Macizo KK arcilla    : 10 x 24 x 14 

-  Peso Especifico Albañileria : 1,800.00 kg/m3

03. ALBAÑILERIA

1.00  DE LOS MATERIALES

CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Cº Ciclopeo)

01. CONCRETO SIMPLE

02. CONCRETO ARMADO

FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.

SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 

SOLADO                               : f'c = 100 Kg/cm2. 

VIGAS PRINCIPALES                           : f'c = 210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.

ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.
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0.300.300.10
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0.10

12 mm ( Ø

1/2" )

As Tº Ø 6mm ( 1/4" )  @

0.30

9 mm ( Ø

3/8" )

DETALLE TIPICO DE ALIGERADO

 ESC :  1/10

3.65

.25

3.65

.25

a.-  No empalmar  mas  del 50% del  Area total 

para fierro de 3/8" y 35 cm. para fierro de 

siendo la longitud de empalme igual  a 25cm.

interior  se  empalmara  sobre  los apoyos

especificados,aumentar la longitud de empalme 

b.-  En  caso de  no empalmarse  en las zonas

c.-  Para aligerados y vigas chatas, el acero

en un 70%  o  consultar al proyectista.

     en una  misma  seccion

     indicadas  ó  con los porcentajes 

de  1/2"  o   5/8".

N  O  T  A

V A L O R E S     D E     m

.45

.40

.40

1.00

.40

H < 30

REFUERZO INTERIOR

Ø
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.60
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3/8"
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1"

3/4"

H Cualquiera

.60

.45
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1.30

.75

H >30

h

L/3 L/3

L/4

m

L/4 L/4

m

L/3

L/4

DETALLE PARA CORTE DE VARILLAS EN TRACCION Y COMPRESION
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SALA

GARAJE

COMEDOR

COCINA

SS.HH.

DORMITORIO 01

SS.HH.

PATIO

DORMITORIO 03

DORMITORIO 04

DORMITORIO 02

SS.HH.

SS.HH.

ESTAR TV

AZOTEA

CUARTO DE SERVICIO

SS.HH.

INST. SANITARIAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: AZOTEA

 ESC :  1/50
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Desagüe Ø4" PVC-SAL
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Llega Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Baja Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL
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Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Llega Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

CF = -0.75

CT = +0.00

Tapa =12"x24"

CF = -0.90

CT = +0.00
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Tuberia de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL

Baja Tub. de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL
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Viene Tuberia de Agua
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Viene Tuberia de Agua 

Fria Ø 1/2" PVC-SAP

Sube Tuberia de Agua 

Fria Ø 1/2" PVC-SAP
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Ø1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAPØ1/2" PVC-SAP

UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.

- LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA

AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS

SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.

- SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN  DE  PVC - SAP  Y  SERÁN  SELLADOS  CON

- LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL EJE DE CIMENTACION

Y L A TUBERIA DE DESAGÜE SERÁ DE 1.00 m

DE ⌀ 2" - S=1.2%

DE ⌀ 4" - S=1.5%

DRÁN LAS SIGUIENTES PENDIENTES:

- LAS  TUBERÍAS  DE  DESAGÜE  EMPOTRADAS  EN  TECHO TEN -

CON TAPAS DE F°F° (FIERRO FUNDIDO)

- LAS  CAJAS  DE  REGISTRO SERÁN  DE  MAMPOSTERÍA  DE  LA -

DRILLO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS,

- LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE VERTICAL SERÁN SUNCHADOS 

- LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL ±0.00

CON ALAMBRE NEGRO

- LAS TUBERIAS  DE  AGUA  SERÁN  DE  CLASE 10  ROSCADO  Y  SELLADO CON

- LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA

- LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

LOGRAR UNA PRESION DE 12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.

- LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA

- LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SERÁN DE CLORURO DE POLIVI-

NILO (PVC) SAP CLASE 75 CON PRESION MÁXIMA DE 105Lb/pulg 2

LAS SECUNDARIAS ⌀ 1/2" (APARATOS SANITARIOS)

- LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE AGUA FRÍA SERÁN DE ⌀ 3/4" Y

CODO 90º SUBE

CODO 90º BAJA

MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA FRIA PVC-SAP

TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC

VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

SALIDA DE AGUA FRIA y CALIENTE 

TEE

VALVULA CHECK

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

LEYENDA  AGUA

M

REDUCCION

SUMIDERO DE Ø 2"

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

YEE SIMPLE Ø 4" x 2"

TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 4" PVC-SAL

YEE SIMPLE Ø 2" x 2"

TEE PVC - SAL

CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" 

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

CODO 90º SUBE, PVC-SAL

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

CODO 90º BAJA, PVC-SAL

YEE DOBLE Ø 2" x 2"

LEYENDA  DESAGUE

CODO 90º 

LLAVE DE INTERRUPCION GENERAL

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

TEE RECTA CON SUBIDA

TEE RECTA CON BAJADA

GRIFO DE RIEGO

2.00

N.P.T.

LAV.

.20

BIDET

W.C.

.60

DUCHA

SALIDAS DE PUNTO DE AGUA (ELEVACION)

 ESC :  1/25

BIDET

W.C.

.30

.25

.075

TINA

SALIDA DE DESAGUE

 ESC :  1/25

.15

.80

CLOSET

1234567

8

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

PUERTA ENRROLLABLE

CLOSET

VACIO

CLOSET CLOSET

18192021222324

259

11 12 13 14 15 16 17

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

CLOSET

VACIO

26 27 28 29 30 31 32

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

10

SALA

GARAJE

COMEDOR

COCINA

SS.HH.

DORMITORIO 01

SS.HH.

PATIO

DORMITORIO 03

DORMITORIO 04

DORMITORIO 02

SS.HH.

SS.HH.

ESTAR TV

AZOTEA

CUARTO DE SERVICIO

SS.HH.

INST. ELECTRICAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. ELECTRICAS: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. ELECTRICAS: AZOTEA

 ESC :  1/50

Kw

h

M1

V
I
E
N
E
 
D
E
 
E
L
E
C
T
R
O
C
E
N
T
R
O

CAJA DE PASE

Al Tablero General TG

TG

C-1

CAJA DE PASE

Sube Alimentador

S

S

S

S

S

S

S

S(a,b)

S

ba

CAJA DE PASE

Viene Alimentador 

TS-1

S S

S

S

S

S

TS-2

S

S

CAJA DE PASE

Viene Alimentador 

C-2

C-2

C-1

C-2

C-1

KW/h

ELECTROCENTRO

VIENE DE

PT

DIAGRAMA UNIFAMILIAR

3#12 TW ó 4mm2 TW +1#12 (4mm2)

Caja100mmx100mm

A TIERRA EN ⌀3/4" PVC SAP

C-4

C-3

TG

3x50 AMP

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 1ER. PISO

TOMACORRIENTE 1ER. PISO2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. del 1ER. PISO

RESERVA S/A

2 x20A

C-4

C-3

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 2DO. PISO

TOMACORRIENTE 2DO. PISO2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. del 2DO. PISO

RESERVA S/A

2 x20A

C-4

C-3

C-2

C-1

RESERVA S/A

ALUMBRADO 3ER. PISO

TOMACORRIENTE 3ER. PISO

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

2(2.5mm2)AWG 12.7mm⌀ PVC SEL

2 x20A

D.U. de la AZOTEA

RESERVA S/A

2 x20A

2x40 A

2x40 A

2  (8mm2) AWG 

2  (8mm2) AWG 

Pase de Ø 3"

0.80

0.85

0.05

0.10

0.20

TIERRA A POZO DE TIERRA

INGRESO DE LINEA DE 

0.35

0.15

0.65

1X16 mm2 TW (T)-

15 mm ø PVC (P)

0.10

0.05

0.10

2.30

CARBON VEGETAL

CON TERMINAL DE COBRE

PARA EMPERNAR CONECCIÓN

VARILLA DE COBRE

SAL

CARBON VEGETAL

 Cu ø 5/8"

0.30

TIERRA CERNIDA

SAL

TIERRA CERNIDA

0.150.15

0.40

0.30

DADO DE CONCRETO SIMPLE

f'c = 140 KG/cm2

16 mm2 Ø

Conector tipo "AB"

desnudo, 7 hilos 25 mm2

Conductor de cobre

temple blando

Tubería PVC-SEL

20 mm2 Ø

ESCALA : 1/20

POZO DE TOMA A TIERRA

A

CONDUCTOR DESNUDO

C ELECTRODO DE COBRE

B CONECTOR DE BRONCE

A

B

C

TIMBRE CON TRANSFORMADOR  ⌀ 1220/12V

SALIDA PARA ALUMBRADO EN LA PARED (BRAQUETE)

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO (CENTRO DE LUZ)

DESCRIPCION

TABLERO GENERAL  DE DISTRIBUCION

TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE

SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL 

SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL EN TECHO

LINEA EMPOTRADA EN TECHO O PARED

LINEA EMPOTRADA EN PISO O MURO

INTERRUPTOR DE UNO,DOS y TRES GOLPES

SALIDA PARA TELEFONO INTERNO

TUBERIA EMPOTRADO EN PISO PARA TELEFONO 

TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO PARA TIMBRE 

LINEA DE POZO DE TIERRA

P

J

PULSADOR PARA TIMBRE

CAJA DE PASE CUADRADA F°G°

EN PARED (F°G° 4"x1 1/2")

POZO DE TIERRA

S,Sab,Sabc

T
V

S°c

INTERRUPTOR DE CONMUTADOR

SALIDA PARA TELEVISION

T

MEDIDOR ELECTRICO

SIMBOLO

Wh

0.40 m

2.10 m

2.00 m

1.40 m

0.40 m

2.20 m

1.20 m

0.30 m

0.40 m

1.20 m

1.60 m

UBICACION

1.80 m

LEYENDA

NOTA:

Este tablero sera metalico del tipo para empotrar con interuptores

Termomagneticos del tipo "No Fuse".

Este tablero tendra las caracteristicas indicadas en el esquema

unifamiliar .

TOTAL   :

CUADRO DE CARGAS

MAXIMA DEMANDA:           3,210 WATTS

POTENCIA INSTALADA:     4,545 WATTS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

Los conductores serán de cobre electrolítico de 99.9 % de conductividad del tipo

TW, igual a los fabricados por INDECO ó PIRELLI

Los tubos serán de PVC - liviabo y/o pesado, siendo  20 mm el diámetro mínimo

igual a FORDUIT ó VINDUIT

El tablero de distribución será metálico, del tipo para empotrar igual a lo fabricado

por trianón, con iterruptores Thermomagnéticos igual a GENERAL ELECTRIC (USA),

WESTINGHOUSE (USA), MITSUBISHI (JAPAN); con puerta y chapa

Las cajas serán del tipo pesado de Fierro galvanizado

Los interruptores unipolares serán de bakelita color marfil, similar a lo fabricado por

TICINO

Los tomacorrientes serán dobles del tipo para empotrar, con puesta a tierra de 15

A., 220 V., de color marfil, similar a los fabricados

por TICINO

1-.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

S

Ø 3/8": 1@0.05, 4@0.10,

3@0.15, Rto.@0.20

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

.25

.40

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

Viga de

Cimentacón

de 0.25 x 0.40

m.

VACIO

VACIO

BALCON

BALCON

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40 VC - 0.25 x 0.40
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.
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0
.
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0
.
4
0

V
C
 
-
 
0
.
2
5
 
x
 
0
.
4
0

VC - 0.25 x 0.40

3.43

2.75

2.30

3.05

2.65

VIGUETAS

02

A-03

VIGUETAS

02

A-03

VIGUETAS

02

A-03

1Ø3/8"1Ø3/8"

11

11

11

7

7

11.54

5.91

.65

1.13

2.20

1.12

2.20

5

5

5

5

5

5

55

1.20

AREA

1

AREA

2

AREA 3

AREA

1

AREA

2

AREA 1

AREA 2

AREA

3

1.98

.35

.40

.70

.10

.05

.15

CORTE 7-7

.15

.70

.10

.05

.15

.05

NPT = +

0.15

NPT = +

0.15

.05

NTN =

+ 0.00

NTN =

+ 0.00

.40

.25

2.70

.25

2.65

12.50

.73

3.71
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CLOSET

1234567

8

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

PUERTA ENRROLLABLE

0.90

2.10

0.80

2.10

0.70

2.10

2.40

2.50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +0.15

COMEDOR

NPT +0.15

COCINA

NPT +0.10

PATIO

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

1.502.10

1.00V

1.501.80

1.00V

1.50

2.00

1.00V

0.400.80

2.10V

NPT +3.21

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +3.21

DORMITORIO 02

1.50

2.00

1.00V

0.400.80

2.10V

1.502.00

1.00V

VACIO

CLOSET CLOSET

0.90

2.10

0.90

2.10

0.70

2.10

0.90

2.10

1.501.50

1.00V

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

ESTAR TV

18192021222324

259

11 12 13 14 15 16 17

NPT +3.21

SS.HH.

1 2 3

2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

321

321

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

NPT +5.91

SS.HH.

0.70

2.10

CLOSET

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

1.50

2.00

1.00V

0.400.80

2.10V

VACIO

0.90

2.10

26 27 28 29 30 31 32

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

12.500

3.925

4.550

4.025

.900

10

NPT +5.91

AZOTEA

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15

2.85

.15

.15

5.00

.15

1.00

.15

.85

.15

4.90

.15

0.65

2.10

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

7.35

8.70

.70

3.75

.15

.15

4.90

.15

1.00

1.00

.15

5.00

.10

.15

2.70

.15

2.85

.15 .15

2.70

.15.35.15 .15

5.70

.15

2.50

.15

1.10

.15

2.50

.15

2.10

.15

2.15

.25

3.65

.15

.15

1.10

.15

2.50

.15

4.50

.15

1.10

.15

2.50

.25

4.30

.25

3.55

4.45

.15

.80

.10

.25

.15

DISTRIBUCION: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

DISTRIBUCION: AZOTEA

 ESC :  1/50

SIMBOLO PARA VENTANAS

TIPO

Ancho

Alfeizar

Alto

ALTURA

ANCHO

SIMBOLO PARA PUERTAS

DETALLE DE VANOS

AA AA AA

BB BB BB

C

C

C

C

C

C

NPT +3.21

DORMITORIO 04

1.501.80

1.00V

1.502.20

1.00V

0.80

2.10

NPT +3.21

BALCON

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.50

.30

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

1.00

.36

.20

.50

.50

1.50

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1.50

ELEVACIÓN: FRONTAL

 ESC :  1/50

NPT +0.15

GARAJE

NPT +0.15

SALA

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +3.21

DORMITORIO 04

NPT +5.91

AZOTEA

P
R
O
Y
E
C
C
I
O
N
 
D
E
 
A
R
C
O

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: A-A

 ESC :  1/50

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +0.15

SS.HH.

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.66

.20

.20

2.30

.20

.20

2.30

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: B-B

 ESC :  1/50

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +5.91

SS.HH.

.20.20

NPT +0.15

DORMITORIO 01

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NPT +5.91

CUARTO DE SERVICIO

NPT +0.15

GARAJE

NPT +3.21

DORMITORIO 03

NPT +5.91

AZOTEA

NPT +3.21

SS.HH.

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.86

.20

2.50

.20

2.50

.20

3.06

2.70

2.70

8.61

1er. PISO

NPT.+0.15

2do. PISO

NPT. +3.21

AZOTEA

NPT. +5.91

TECHO FINAL

NPT. +8.61

.15

2.50

.36

.20

.80

1.70

.20

1.20

1.50

3.06

2.70

2.70

8.61

CORTE: C-C

 ESC :  1/50

NPT +3.21

DORMITORIO 02

NFP +0.10

GARAJE

NFP +0.10

SALA

NFP +0.10

COMEDOR

NFP +0.10

COCINA

NFP +0.05

PATIO

NFP +0.10

DORMITORIO 01

NFP +0.10

SS.HH.

1 2

1 2

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

4.025

.800

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

Z-1

Z-2

Z-3

Z-3

Z-3

Z-4

Z-4 Z-3

CIMENTACION

DE ESCALERA

C-1

C-1

C-1 C-1

C-1 C-1

C-1C-1

11

11

11

1

1

1

1

1

1

33

77

7

7

4

4

44

4

4

5

5

Ver tabla

2 Estribos adicionales

60.00

60.00

5/8"

45.00

45.00

45.00

1/2" 5/8"

45.00

3/8"

35.00

30.00

35.00

35.00

1/2"3/8"

30.00

30.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

70.00

70.00

1"

130.00

125.00

Fy = 4200 kg/cm2

Long. desar. en cm.

3/4"

50.00

50.00

1"

90.00

95.00

EN ENCUENTROS

DISPOSICION MINIMA DE ESTRIBOS

Ver tabla

f'c

175.00

210.00

f'c

Ø

BARRAS SUPERIORES

Ø

210.00

175.00

BARRAS INFERIORES

DET. ⌀ EN CASO DE ENCUENTROS EN PLANTA

∅ DE VIGA

.25

ESC: 1/10

0.25

0.25

PLANTA: CIMENTACIONES

 ESC :  1/50

DETALLES ESTRUCTURALES(Proceso Constructivo)

Barra Superior

LONGITUD DE DESARROLLO

Barra Inferior

L

1/3h

h

2/3h

.25.25

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
1
-
2
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
2
-
2
0
2
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
1
0
2
-
2
0
2
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

VS:101-201 (.25x.20)VS:101-201 (.25x.20)

VS:101-201 (.25x.20)VS:101-201 (.25x.20)

VS:101-201 (.25x.20)VS:101-201 (.25x.20)

VS:102-202 (.25x.20) VS:102-202 (.25x.20)

VS:102-202 (.25x.20)

VB - (.15x.20)VB - (.15x.20)

VB - (.15x.20)

VB - (.15x.20)

V
B
 
-
 
(
.
1
5
x
.
2
0
)

CAJA DE

ESCALERA

VACIO

ALIGERADO: 1ER. 2DO. NIVEL (TIPICO)

 ESC :  1/50

.90

1Ø3/8"

.90.90.90

1Ø3/8" 1Ø3/8"1Ø3/8"

1Ø1/2" 1Ø1/2"

.90

1Ø3/8"

.90

1Ø3/8"

1Ø1/2"

.90.90

1Ø3/8"1Ø3/8"

1Ø1/2"

VIGUETAS

07

A-01

VIGUETAS

06

A-02

VIGUETAS

11

A-03

1 2 3

1 2

3

A

B

C

D

A

B

C

D

6.000

2.9753.025

6.000

2.9753.025

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

12.500

3.925

4.550

4.025

.800

.15

2.70

.25

2.65

.25

.25

3.55

.25

4.30

.25

.25

2.60

.25

2.65

.25

.25

.90

.25

2.50

.25

4.30

.25

3.55

.25

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

VS:101-201 (.25x.20)

VS:301(.25x.20) VS:301 (.25x.20)

VS:301 (.25x.20)

VB - (.15x.20)

ALIGERADO: AZOTEA

 ESC :  1/50

VIGUETAS

14

A-01

A B C D

12.500

3.925

.25 3.55.80 .25 4.30 .25 3.65 .25

4.550 4.025

Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e

24 Estribos 28 Estribos 24 Estribos

1.20 1.20 1.45 1.45 1.25 1.25

.70 .70 .80 .80 .70.70

2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2"

1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2" 2Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"

2Ø1/2"

.20

.20

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

34

4

VIGA PRINCIPAL: 101-201 (.25x.40)

 ESC :  1/25

6.000

2.975

.25 2.60

Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e

1 2 3

Ø3/8" - 1@.05, 4@.10, 3@.15, Rto.@.20  a/e

19 Estribos

2Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

2Ø1/2"

5

5

5

5

5

5

VIGA SECUNDARIA: 101-201 (.25x.20)

 ESC :  1/25

3.025

.25 2.65 .25

5

5

19 Estribos

Sección 1-1 Sección 2-2

3Ø1/2"

2Ø1/2"

.25

.40

.05

.20

.20

2Ø1/2"

3Ø1/2"

.25

.40

.05

.20

.20

.15

Ø 6mm (1/4") -1@.05,

2@.10, Rto@.20

1 Ø 9mm (3/8")

1 Ø 9mm (3/8")

.20

Viga Borde

Sección 4-4

3Ø1/2"

.25

.20

.05

.20

.20

2Ø1/2"

SECCIONES DE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

 ESC :  1/20

2Ø1/2"

Sección 3-3

3Ø1/2"

2Ø1/2"

.25

.40

.05

.20

.20

Sección 5-5

2Ø1/2"

.25

.20

.05

.20

.20

2Ø1/2"

-  La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para acero grado ARN

-  La relación ancho a peralte de las vigas no deberán ser menor que 0.3.

   (medida en un plano perpendicular al eje de la viga) más tres cuartos de peralte de la

-  El ancho de las vigas no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la columna

-  El peralte efectivo (d) deberá ser menor o igual que un cuarto de la luz libre.

-  Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño, las 

   confinados por estribos cerrados espaciados a no más de 16 veces el diámetro de las ba-

-  Los empalmes traslapados del refuerzo en zonas de inversión de esfuerzos, deberán quedar

-  No deberán hacerse empalmes traslapados o soldados en el refuerzo dentro de una zona

-  La carga axial (Pu) no deberá exceder de 0.1 f'c Ag. En caso contrario, el elemento

a)  Por traslape,

   420 (414 MPa ó 4200 kg/cm2).

   viga a cada lado.

b)  Por soldadura.

   especificaciones técnicas o como lo autorice el Inspector.

c)  Por uniones mecánicas.

-  Los emplames podrán ser de diferentes tipos:

   deberá tratarse como elemento en flexocompresión.

   rras longitudinales sin exceder 30 cm.

   localizada a "d" de la cara del nudo.

-  La resistencia especificada del concreto (f'c) no será menor que 210 kg/cm2.

-  Las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir con lo indicado en esta

   centrales de la altura del elemento con una longitud mayor o igual a 0.007 fy db y no 

-  Las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3

* Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos.

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

a 30 cm. Para f'c menor de 210 kg/cm2, la longitud de empalme será incrementada en un tercio.

   compresión indicada anteriormente, debiendo ser además mayor o igual a 0.007 fy db y no menor

-  La longitud mínima de un empalme traslapado en compresión será la longitud de desarrollo en

rras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar empalme Tipo C.

requerida de traslape se deberá usar empalmes Tipo B. Si se empalma más de la mitad de las ba-

   estrictamente necesarios y si se empalma menos de la mitad de las barras dentro de una longitud 

-  Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo, si fueran

Donde le es la longitud del empalme, y ld es la longitud de desarrollo en tracción.

   quisitos de los empalmes denominados tipos B o C, pero nunca menos a 30 cm.

-  La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los re-

EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS

   paquete no deberán coincidir dentro de una misma longitud de traslape.

   rras y en un 33% para paquetes de 4 barras. Los traslapes de las barras individuales dentro de un

   deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de

-  Las barras empalmadas por medio de traslapes son contacto en elementos sujetos a flexión, no

-  Los traslapes de barras que forman paquetes deberán basarse en la longitud de traslape requerida

   para las barras individuales dentro de un pequete, aumentada en un 20% para paquetes de 3 ba-

   menor a 30 cm.

   sección para lo referente al diseño del acero longitudinal.

EMPALMES EN EL REFUERZO

Empalme Tipo C le = 1.7 ld

Empalme Tipo B le = 1.3 ld

SUJETAS A COMPRENSION

SUJETAS A TRACCION

EMPALMES POR TRASLAPE

- R. N. C.  ( Normas E-020, E-030, E-050, E-060)

ZAPATAS                                              : f'c = 210 Kg/cm2

VIGAS SECUNDARIAS                         : f'c = 210 Kg/cm2

COLUMNAS ESTRUCTURALES          : f'c = 210 Kg/cm2

(C:H=1:10+30% PG. Ø6" máx.)

(C:H=1:8+25% PM. Ø4" max.)

-  UNIDAD                               : Ladrillos King Kong de Arcilla

-  CAPACIDAD PORTANTE     : 2.0 Kg/cm2. (Verif. Estudio de Suelos)

5.00  ACERO

6.00  NORMAS

2.00  DEL  SUELO

3.00  DE LAS SOBRECARGAS

4.00  RECUBRIMIENTOS

COLUMNA DE CONFINAMIENTO        : f'c = 210 Kg/cm2 

VIGAS SOLERAS   = 4.00 cm.

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

- EMPALMES DE FIERRO

- ACERO CORRUGADO- Grado 60 :  fy = 4200 Kg/cm2.

-VIGAS                : As (-)   :  Tercio Central

                              As (+)  :  a  L/4

-COLUMNAS       : A  2L/3  (Tramo Central)

  = 2.50 cm.

NIVELES 1°,2°,3°                                   = 250 Kg/cm2.

-  PROF. DE CIMENTACION   : 1.50 m. (Minimo)

-  MORTERO                          : C : A   =   1 : 4

-  JUNTA                                 : 1.5  cm.

COLUMNAS ESTRUCTURALES

ZAPATAS

  = 7.0 cm.

  = 4.00 cm.

-  FACTOR DE ZONA(2)          : 0.30

-  Compresión Albañileria       : f'm =  55 kg/cm2

-  Ladrillo Macizo KK arcilla    : 10 x 24 x 14 

-  Peso Especifico Albañileria : 1,800.00 kg/m3

03. ALBAÑILERIA

1.00  DE LOS MATERIALES

CIMIENTOS CORRIDOS     : f'c = 100 Kg/cm2. (Cº Ciclopeo)

01. CONCRETO SIMPLE

02. CONCRETO ARMADO

FALSO PISO                        : f'c = 140 Kg/cm2.

SOBRECIMIENTOS             : f'c = 140 Kg/cm2. 

SOLADO                               : f'c = 100 Kg/cm2. 

VIGAS PRINCIPALES                           : f'c = 210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

AZOTEA                                                 = 100 Kg/cm2.

ESCALERA                                            = 250 Kg/cm2.

0.20

0.05

0.15

0.100.100.30

0.40

0.300.300.10

0.40 0.40

0.10

12 mm ( Ø

1/2" )

As Tº Ø 6mm ( 1/4" )  @

0.30

0.20

0.05

0.15

0.100.100.30

0.40

0.300.300.10

0.40 0.40

0.10

12 mm ( Ø

1/2" )

As Tº Ø 6mm ( 1/4" )  @

0.30 9 mm ( Ø

3/8" )

DETALLE TIPICO DE ALIGERADO

 ESC :  1/10

3.65

.25

3.65

.25

a.-  No empalmar  mas  del 50% del  Area total 

para fierro de 3/8" y 35 cm. para fierro de 

siendo la longitud de empalme igual  a 25cm.

interior  se  empalmara  sobre  los apoyos

especificados,aumentar la longitud de empalme 

b.-  En  caso de  no empalmarse  en las zonas

c.-  Para aligerados y vigas chatas, el acero

en un 70%  o  consultar al proyectista.

     en una  misma  seccion

     indicadas  ó  con los porcentajes 

de  1/2"  o   5/8".

N  O  T  A

V A L O R E S     D E     m

.45

.40

.40

1.00

.40

H < 30

REFUERZO INTERIOR

Ø

.50

.40

.40

1.15

.60

5/8"

3/8"

1/2"

1"

3/4"

H Cualquiera

.60

.45

.50

1.30

.75

H >30

h

L/3 L/3

L/4

m

L/4 L/4

m

L/3

L/4

DETALLE PARA CORTE DE VARILLAS EN TRACCION Y COMPRESION

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

V
P
:
3
0
1
 
(
.
2
5
x
.
4
0
)

.90.90

1Ø1/2"

CLOSET
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3.925
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SALA

GARAJE

COMEDOR

COCINA

SS.HH.

DORMITORIO 01

SS.HH.

PATIO

DORMITORIO 03

DORMITORIO 04

DORMITORIO 02

SS.HH.

SS.HH.

ESTAR TV

AZOTEA

CUARTO DE SERVICIO

SS.HH.

INST. SANITARIAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: 2DO. NIVEL

 ESC :  1/50

INST. SANITARIAS: AZOTEA

 ESC :  1/50

RR=4"

Llega y Baja Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

S=2"S=2"

Ø4" PVC-SALØ2" PVC-SAL

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

RR=4"

Baja Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

S=2"S=2"

Ø4" PVC-SALØ2" PVC-SAL

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Llega Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL Baja Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

RR=4"

S=2"

S=2"

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø

2

"

 

P

V

C

-

S

A

L

Ø4" PVC-SALØ2" PVC-SALØ2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SALLlega Tubería de 

Desagüe Ø4" PVC-SAL

CF = -0.75

CT = +0.00

Tapa =12"x24"

CF = -0.90

CT = +0.00

Tapa =12"x24"

A
 
L
A
 
M
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A
L

RR=4"

R
R
=
4
"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

S=2"

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL

Sube Tub. de Ventilación

Ø 2" PVC-SAL
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Ø
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P
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Inclinacion de Losa

S = 1 %
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d
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L
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S
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S
 
=
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Tuberia de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL

Baja Tub. de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL

Baja Tub. de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL

Llega Tub. de Desagüe

Pluvial Ø 2" PVC-SAL
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Viene Tuberia de Agua

Ø 1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAP

Ø
1
/
2
"
 
P
V
C
-
S
A
P

Viene y Sube Tuberia de 

Agua Ø 1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAP

Ø
1
/
2
"
 
P
V
C
-
S
A
P

Sube Tuberia de Agua

Ø 1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAP

Ø
1
/
2
"
 
P
V
C
-
S
A
P

Viene Tuberia de Agua 

Fria Ø 1/2" PVC-SAP

Sube Tuberia de Agua 

Fria Ø 1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAPØ1/2" PVC-SAP
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Ø1/2" PVC-SAP

Ø1/2" PVC-SAPØ1/2" PVC-SAP

UNA ALTURA NO MENOR DE 1.80m, POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE.

- LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA

AZOTEA , DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA  DEL PISO TERMINADO HASTA

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGÜE

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS

SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.

- SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.

- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN  DE  PVC - SAP  Y  SERÁN  SELLADOS  CON

- LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL EJE DE CIMENTACION

Y L A TUBERIA DE DESAGÜE SERÁ DE 1.00 m

DE ⌀ 2" - S=1.2%

DE ⌀ 4" - S=1.5%

DRÁN LAS SIGUIENTES PENDIENTES:

- LAS  TUBERÍAS  DE  DESAGÜE  EMPOTRADAS  EN  TECHO TEN -

CON TAPAS DE F°F° (FIERRO FUNDIDO)

- LAS  CAJAS  DE  REGISTRO SERÁN  DE  MAMPOSTERÍA  DE  LA -

DRILLO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS,

- LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE VERTICAL SERÁN SUNCHADOS 

- LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL ±0.00

CON ALAMBRE NEGRO

- LAS TUBERIAS  DE  AGUA  SERÁN  DE  CLASE 10  ROSCADO  Y  SELLADO CON

- LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA

- LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2

- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 

LOGRAR UNA PRESION DE 12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.

- LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA.

CON PEGAMENTO ESPECIAL.

PEGAMENTO ESPECIAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA

- LAS TUBERÍAS DE AGUA FRÍA SERÁN DE CLORURO DE POLIVI-

NILO (PVC) SAP CLASE 75 CON PRESION MÁXIMA DE 105Lb/pulg 2

LAS SECUNDARIAS ⌀ 1/2" (APARATOS SANITARIOS)

- LAS TUBERÍAS PRINCIPALES DE AGUA FRÍA SERÁN DE ⌀ 3/4" Y

CODO 90º SUBE

CODO 90º BAJA

MEDIDOR DE AGUA

TUBERIA DE AGUA FRIA PVC-SAP

TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC

VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

SALIDA DE AGUA FRIA y CALIENTE 

TEE

VALVULA CHECK

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

LEYENDA  AGUA

M

REDUCCION

SUMIDERO DE Ø 2"

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE

YEE SIMPLE Ø 4" x 2"

TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" PVC-SAL

TUBERIA DE DESAGUE Ø 4" PVC-SAL

YEE SIMPLE Ø 2" x 2"

TEE PVC - SAL

CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" 

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

CODO 90º SUBE, PVC-SAL

DESCRIPCIÓNSIMBOLO

CODO 90º BAJA, PVC-SAL

YEE DOBLE Ø 2" x 2"

LEYENDA  DESAGUE

CODO 90º 

LLAVE DE INTERRUPCION GENERAL

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

TEE RECTA CON SUBIDA

TEE RECTA CON BAJADA

GRIFO DE RIEGO

2.00

N.P.T.

LAV.

.20

BIDET

W.C.

.60

DUCHA

SALIDAS DE PUNTO DE AGUA (ELEVACION)

 ESC :  1/25

BIDET

W.C.

.30

.25

.075

TINA

SALIDA DE DESAGUE

 ESC :  1/25

.15

.80

CLOSET

1234567
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COCINA
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DORMITORIO 01
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PATIO

INST. ELECTRICAS: 1ER. NIVEL

 ESC :  1/50
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CAJA DE PASE

Al Tablero General TG

TG

C-1

CAJA DE PASE

Sube Alimentador

S

S

S

S

S

S(a,b)

S
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C-2

A CONDUCTOR DESNUDO

C ELECTRODO DE COBRE

B CONECTOR DE BRONCE
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VIGUETAS
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